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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA 

DO PROJEKTU  
PRZEBUDOWY  BOISKA  SPORTOWEGO  WRAZ Z  BUDOWĄ  SIŁOWNI 

TERENOWEJ 
64-320 Buk, ul. Dobieżyńska,  działka nr ewid. 1122/2 

 

1. DANE OGÓLNE 

1.1. OBIEKT 

Obiekty sportowe – kategoria V 
 

1.2. LOKALIZACJA 

działka nr ewid.  1122/2 
ul. Dobieżyńska  
64-320 Buk 
 

1.3. INWESTOR 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
ul. Dobieżyńska 27 
64-320 Buk 
 

1.4. OSOBY OPRACOWUJĄCE INFORMACJĘ BIOZ 

W zakresie architektury: 
mgr inż. arch. Aleksander Wąsiewicz (nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/3/2007) 
W zakresie konstrukcji: 
mgr inż. Andrzej Szurkowski  (nr upr. WKP/0079/POOK/11) 
 

1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Wytyczne Inwestora 

 Wizja lokalna w terenie 

 Mapa do celów projektowych w skali 1:500 

 Obowiązujące normy i przepisy Prawa Budowlanego 
 

1.6. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
dla inwestycji polegającej na przebudowie boiska sportowego wraz z budową siłowni 
terenowej na terenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Buku. 

 
2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA – DANE 

SZCZEGOŁOWE  

2.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejności realizacji 

poszczególnych etapów. 

Zakresem robót dla całego zamierzenia budowlanego jest przebudowa boiska 

sportowego wraz z budową siłowni terenowej na terenie Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Kultury w Buku. 

  

2.2 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
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Zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą stwarzać: 

– podziemne sieci energetyczne 

– podziemne sieci wod.–kan. 

– podziemne sieci gazowe 

 

2.3 Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określają skalę i rodzaj zagrożeń. 

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych mogą mieć 

miejsce podczas: 

– prac budowlanych  na wysokości powyżej 3m – zabezpieczenie ze względu na wysokość; 

– podczas prac,  wykończeniowych, szczególnie w branży elektrycznej; 

– podczas prac związanych z realizacją wykopów pod fundamenty. 

Niektóre, przewidziane projektem roboty budowlane stwarzają szczególnie wysokie ryzyko 

powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

W szczególności może wystąpić zagrożenie (dotyczy branży konstrukcyjnej): 

– upadku z wysokości przy robotach na wysokości ponad 3,0m podczas montażu 

konstrukcji stalowej 

– oparzenia podczas spawania konstrukcji stalowej 

– zasypanie w trakcie realizacji wykopów pod fundamenty  

– zagrożenia porażenia prądem elektrycznym przy używaniu elektronarzędzi 

 

2.4 Wskazania prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych. 

Przed przystąpieniem do robót, kierownik budowy musi zapoznać załogę,  pracowników z 

planem bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia. Każdy pracownik powinien zostać odpowiednio 

przeszkolony w zakresie ochrony przeciwpożarowej i BHP. Przeszkoleni pracownicy powinni 

podpisać stosowne oświadczenie o przebytych szkoleniach. Pracownicy powinni być 

kompetentni, tj. posiadać stosowne uprawnienia do prac, które maja wykonać. 

Przeprowadzone szkolenia i instruktaże należy potwierdzić pisemnie, wskazując ich zakres, 

rodzaj, datę i wykaz osób uczestniczących. Przed przystąpieniem do realizacji ewentualnych 

robót szczególnie niebezpiecznych, wykonawca zobowiązany jest: 

– zaznajomić pracowników z zakresem obowiązków, czynności 

– zaznajomić pracowników ze sposobem wykonywanej pracy 

– poinformować pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną przez nich 

pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami 

– dostarczyć środki ochrony indywidualnej 

– określić zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych 

– wyznaczyć osobę do bezpośredniego nadzoru i udzielania pierwszej pomocy 

 

2.5 Wskazania środków technicznych organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefie 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną, sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Przy wykonywaniu prac należy stosować standardowe, dostosowane do rodzaju prac, środki 

ochrony zdrowia.  Przed rozpoczęciem przebudowy należy ogrodzić plac budowy i opisać 

sposoby   ewakuacji na wypadek zagrożeń. Plac budowy należy wyposażyć w gaśnice 

przenośne proszkowe ABC 4 lub 6 kg i gaśnice śniegowe / CO2/ 5 kg. Wszystkie prace 
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należy prowadzić pod nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

W przypadku powstania pożaru należy przystąpić do akcji gaśniczej, wykorzystując gaśnice 

przenośne, należy również zawiadomić jednostkę gaśniczo – ratowniczą PSP pod nr 998. W 

sytuacji wysokiego zagrożenia wynikającego z powstałego pożaru należy ewakuować się w 

bezpieczne miejsce, zgodnie z ustaleniami określonymi podczas szkolenia z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej. 

 

2.6 Wytyczne do wykonania robót budowlanych. 

 teren, na którym odbywa się budowa należy ogrodzić (wys. 1,5 m) i oznakować tablicami 

ostrzegawczymi i oświetlić 

 tablice budowy zawiesić w miejscu widocznym od strony drogi publicznej  (na wysokości nie 

mniejszej niż 2,0 m) 

 przed rozpoczęciem robót budowlanych należy zapoznać pracowników z projektem 

technicznym 

 na terenie budowy zabrania się: 

– wykonywania czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenienie się, 

utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji 

– używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących 

zainicjować zapłon występujących materiałów w miejscach występowania materiałów 

niebezpiecznych pożarowo, w strefie zagrożenia wybuchem / butle z acetylenem podczas 

prac spawalniczych/ 

– użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób 

niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta 

– rozgrzewania za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów odległości mniejszej 

niż 5,0 m od wznoszonego obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu składowego 

z materiałami palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonanie tych czynności na dachu o 

konstrukcji i pokryciu niepalnym 

– użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu 

palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez 

producenta 

– przechowywanie materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od urządzeń i 

instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury 

przekraczającej 373,15 k/1000C/, od linii kablowych o napięciu powyżej 1kV, przewodów 

uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej czynnych 

rozdzielni prądu elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych 

siłowych o napięciu powyżej 400V 

– stosowania na osłony punktów świetlnych materiałów palnych z wyjątkiem materiałów 

trudno zapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki 

– instalowania opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych jak wyłączniki, 

przełączniki, gniazda wtykowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie 

zabezpiecza podłoża przed zapaleniem składowania materiałów palnych na drogach 

komunikacyjnych budowli. 

 

Opracował: 

Architektura      Konstrukcja    

mgr inż. arch. Aleksandra Wąsiewicz  mgr inż. Andrzej Szurkowski 

nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/3/2007   nr upr. WKP/0079/POOK/11 
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OPIS TECHNICZNY  
DO PROJEKTU  

PRZEBUDOWY  BOISKA  SPORTOWEGO  WRAZ Z  BUDOWĄ  SIŁOWNI 
TERENOWEJ 

64-320 Buk, ul. Dobieżyńska,  działka nr ewid. 1122/2 
 
 

1. DANE OGÓLNE 

 

1.1 OBIEKT 

Obiekty sportowe – kategoria V 
 

1.2 LOKALIZACJA 

działka nr ewid.  1122/2 
ul. Dobieżyńska  
64-320 Buk 

 
1.3 INWESTOR 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
ul. Dobieżyńska 27 
64-320 Buk 

 

1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Wytyczne Inwestora 

 Wizja lokalna w terenie 

 Mapa do celów projektowych w skali 1:500 

 Obowiązujące normy i przepisy Prawa Budowlanego 
 

1.5 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy boiska sportowego wraz z budową 
siłowni terenowej na terenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Buku. 

 
 

2. LOKALIZACJA I STAN PRAWNY 

Dla celów opracowania zagospodarowania terenu w rejonie Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Kultury w Buku, przyjęto zakres obejmujący działkę o numerze ewidencyjnym 1122/2, w obrębie 

Buk, w jednostce ewidencyjnej gmina Buk. Właścicielem przedmiotowej nieruchomości jest 

Miasto Gmina Buk z siedzibą ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk, reprezentowana przez p. Burmistrza 

Stanisława Filipiaka, a użytkownikiem wieczystym Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Buku 

reprezentowany przez p. dyrektor Grażynę Andrzejewską. 

Teren opracowania znajduje się w centralnej części miasta Buk, z bezpośrednim dostępem 

od strony północnej do drogi gminnej, ul. Wojtczaka oraz od strony zachodniej i południowej do 

ul. Dobieżyńskiej.  W sąsiedztwie terenu znajdują się: działki budowlane budownictwa 

indywidualnego oraz działka drogowa stanowiąca obwodnicę miasta (od strony wschodniej). 
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Ze względu na zakres prac przewidzianych do realizacji, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 

lipca 1994r.Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami), przed rozpoczęciem robót konieczne 

jest zgłoszenie robót do Starostwa Powiatowego w Poznaniu.  

 

3. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Teren objęty inwestycja zagospodarowany jest jako park rekreacyjny z budynkiem głównym 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Budynek użyteczności publicznej z lokalem mieszkalnym 

zlokalizowany jest na działce nr 1123 oraz w części południowo-zachodniej działki nr 1122/2. W 

kierunku na północ znajduje się parking dla samochodów osobowych. W środkowej części 

działki w rejonie ul. Wojtczaka znajduje się toaleta publiczna. Miejsce na śmietnik zlokalizowane 

jest w rejonie granicy południowej w odległości 10m od ściany budynku gospodarczego. 

Ponadto na terenie znajduje się teren utwardzony z kostki betonowej i nawierzchni bitumicznej 

(boisko do koszykówki będące przedmiotem przebudowy) oraz plac zabaw z nawierzchnią 

żwirową. Na terenie nie objętym aktualizacją mapy znajduje się park oraz ogrodzona strzelnica 

sportowa. W związku z realizacją inwestycji nie zmieni się układ komunikacyjny w obrębie 

działek. 

Widok istniejącego boiska sportowego z nawierzchnią bitumiczną 

 

 

4. OGÓLNY OPIS  ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Projektuje się przebudowę istniejącego boiska sportowego z wprowadzeniem nowych 

elementów siłowni terenowej poprawiających jakość funkcjonowania parku rekreacyjnego. 

Prace rozbiórkowe należy rozpocząć od demontażu koszy na konstrukcji stalowej. W 

dalszym etapie należy przeprowadzić rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej z usunięciem 

podbudowy do głębokości 0,5m. Odpady należy składować w wyznaczonym i ogrodzonym 

miejscu a następnie wywozić do zakładu utylizacji. 

W rejonie istniejącego boiska asfaltowego planuje się lokalizację strefy sportowej 

obejmującej następujące elementy: 

Skarpa o wys. 1,0m 
do obniżenia do 
wys. 0,5m 

Nawierzchnia 
bitumiczna 
istniejącego boiska 
do koszykówki 



PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ  Z  BUDOWĄ  SILOWNI  TERENOWEJ 
64-320 BUK , UL. DOBIEŻYŃSKA, DZIAŁKA NR 1122/2 

 

 

Strona 8 z 17 

 Boisko wielofunkcyjne – koszykówka i tenis ziemny; nawierzchnia poliuretanowa; 

 Ogrodzenie boiska z siatki stalowej, powlekanej na słupkach o wysokości 4,0m, z 

jedną furtką rozwieralną o szerokości 1,10m; 

 Elementy siłowni terenowej – wahadło i twister, motyl, wioślarz; 

 Stojaki na rowery, typu rurowego o wysokości 0,9m. 

Boisko wielofunkcyjne oraz nawierzchnię rzutni planuje się wykonać z nawierzchni 

poliuretanowej typu tartan. Warstwa nośna z granulatu SBR spojonego PU, warstwę wierzchnią 

stanowi granulat EPDM spojony PU. Obydwie warstwy wykonane maszynowo o grubości 25 i 

10mm. Na dogęszczonym gruncie rodzimym wykonać podbudowę z 15cm warstwy piasku 

średniego oraz warstwy klińca malafirowego o gr. 15cm.  Dodatkowo, wzdłuż dłuższych 

krawędzi boiska zaplanowano odwodnienie liniowe typu ACO-Drain z odprowadzeniem 

powierzchniowym wód na terenie własnej działki. 

Istniejącą skarpę służącą w przeszłości jako nasyp trybun ziemnych planuje się obniżyć z 

wysokości 1,0m do wysokości 0,5m. 

Teren utwardzony po północnej stronie boiska oraz w strefie przeznaczonej dla rowerów 

należy wykonać jako utwardzony z kostki betonowej gr. 8cm na podbudowie z betonu chudego 

oraz podsypce piaskowej. 

Teren wokół boiska oraz siłowni terenowej należy zrekultywować i obsiać mieszanką traw. 

Wykaz  nowych nawierzchni: 

Lp Nazwa nawierzchni Pow. [m2] 

1 Boisko wielofunkcyjne – poliuretan 528,00 

2 Siłownia terenowa - poliuretan 39,60 

3 Kostka betonowa na podbudowie z betonu chudego 210,00 

   

5. UWAGI KOŃCOWE 

Działka nr 1122/2 i 1123 nie jest wpisana do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie 
konserwatorskiej a także nie jest wymagane prowadzenie nadzoru archeologicznego. 

Na przedmiotowym terenie nie jest prowadzona eksploatacja górnicza w związku z powyższym 
nie ma wpływu na działkę zamierzenia budowlanego. 

Inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko naturalne. 

Ze względu na konieczność realizacji dojazdu do budynku strzelnicy sportowej konieczna jest 
wycinka dwóch drzew oznaczonych na planie zagospodarowania działki. 

 
Projektował: 

mgr inż. arch. Aleksandra Wąsiewicz 
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/3/2007 
 
 

mgr inż. Andrzej Szurkowski 
nr upr. WKP/0079/POOK/11 
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PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA ELEMNTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
Boisko z nawierzchnią poliuretanową typu „tartan” wraz z koszami i ogrodzeniem, 

 

 
 

Nawierzchnia z poliuretanu 

 
 
 

Elementy siłowni terenowej 
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Obliczenia konstrukcji kosza wraz z fundamentem 
 

Geometria 
 

 

 

 

 

 

 

Węzły w globalnym układzie współrzędnych: 

Nr x [m] y [m] z [m] Przegub 

1 -3,233 0,000 -2,712  

2 -3,233 0,000 -0,412  

3 -1,033 0,000 0,688  

4 -2,133 0,000 0,688  

 

Pręty: 

Nr 
Węzły Pręty zesztywnione w Przekrój 

pręta 

Długość 

[m] 

w1 w2 w1 w2  

1: Słup 1 (S) 2 (S) wszystkie wszystkie   139,7 / 5,0 2,300 

2: Słup 2 (S) 4 (S) wszystkie wszystkie   139,7 / 5,0 1,556 

3: Słup 4 (S) 3 (S) wszystkie wszystkie   139,7 / 5,0 1,100 

 

Podpory i osiadania podpór w globalnym układzie współrzędnych: 

Nr rx ry rz x y z 
Spreżystość [kN/m] 

Spreżystość 

[kN/rad] 

kx ky kz fx fy fz 

1 + + + + + +       

 

Grupy obciążeń: 
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Nazwa grupy Nr Rodzaj obciążeń Charakter 
Grupa 

aktywna 

Oddziaływa

nie 

Stałe 1 Stałe stały + stałe 

Ciężar własny 2 Stałe stały + stałe 

Użytkowe 3 Zmienne stały + 
użytkowe 

(magazynowe) 

 

Oddziaływania grup obciążeń: 

Oddziaływanie γf,inf(min) γf,sup(max) Ψo lub ξ Wiodący
1
 

stałe 1.0 1.35 0.85  

użytkowe  - 1.5 1.0 + 
 
1) + Określa czy oddziaływanie zmienne ma być potencjalnie rozpatrywane jako wiodące 

 

Obciążenia układu: 
 

Obciążenia węzłowe 

Grupa Węzeł Typ Wartość  [°]  [°] Kier. 

Stałe 3 Siła węzłowa 0,50kN 0,0 0,0 Z 

Użytkowe 3 Siła węzłowa 1,50kN 0,0 0,0 Z 

 

 

Parametry geometryczne i fizyczne elementów: 

Nazwa  139,7 / 5,0 

 

Parametry 

przekroju 

A = 21,14cm
2
 

Jx = 961,08cm
4
 Jy = 479,73cm

4
 Jz = 479,73cm

4
 

y-yg= 0° Jyg= 479,73cm
4
 Jzg= 479,73cm

4
 

Wy max= 68,68cm
3
 Wy min= 68,68cm

3
 

Wz max= 68,68cm
3
 Wz min= 68,68cm

3
 

Materiał Stal EN S235 E = 210GPa G = 81GPa 
Cież. = 

78,5kN/m
3
 

 
 

Wyniki 
 

Obwiednia sił wewnętrznych: 
Grupa prętów: Słup 

Nr x [m] N [kN] Ty [kN] Tz [kN] 
Mx 

[kNm] 

My 

[kNm] 

Mz 

[kNm] 

Numery 

grup(współcz.) 

1 

2,30 -0,94 -0,00 -0,00 0,00 1,54 0,00 1(1,00), 2(1,00) 

0,00 -4,04 -0,00 -0,00 0,00 7,03 0,00 
1(1,35), 2(1,35), 

3(1,50) 

0,00 -1,32 -0,00 -0,00 0,00 1,54 0,00 1(1,00), 2(1,00) 

2,30 -3,52 -0,00 -0,00 0,00 7,03 0,00 
1(1,35), 2(1,35), 

3(1,50) 

0,00 -1,32 -0,00 -0,00 0,00 1,54 0,00 1(1,00), 2(1,00) 
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Nr x [m] N [kN] Ty [kN] Tz [kN] 
Mx 

[kNm] 

My 

[kNm] 

Mz 

[kNm] 

Numery 

grup(współcz.) 

2 

1,56 -0,48 -0,00 0,48 0,00 0,65 0,00 1(1,00), 2(1,00) 

0,00 -2,49 -0,00 2,49 0,00 7,03 0,00 
1(1,35), 2(1,35), 

3(1,50) 

0,00 -2,49 -0,00 2,49 0,00 7,03 0,00 
1(1,35), 2(1,35), 

3(1,50) 

1,56 -0,48 -0,00 0,48 0,00 0,65 0,00 1(1,00), 2(1,00) 

0,00 -2,49 -0,00 2,49 0,00 7,03 0,00 
1(1,35), 2(1,35), 

3(1,50) 

1,56 -0,48 -0,00 0,48 0,00 0,65 0,00 1(1,00), 2(1,00) 

  

Nr x [m] N [kN] Ty [kN] Tz [kN] 
Mx 

[kNm] 

My 

[kNm] 

Mz 

[kNm] 

Numery 

grup(współcz.) 

3 

0,00 -0,00 -0,00 0,68 0,00 0,65 0,00 1(1,00), 2(1,00) 

0,00 -0,00 -0,00 3,17 0,00 3,35 0,00 
1(1,35), 2(1,35), 

3(1,50) 

1,10 -0,00 -0,00 0,50 0,00 -0,00 0,00 1(1,00), 2(1,00) 

0,00 -0,00 -0,00 3,17 0,00 3,35 0,00 
1(1,35), 2(1,35), 

3(1,50) 

1,10 -0,00 -0,00 0,68 0,00 -0,00 0,00 1(1,35), 2(1,35) 

  
 

Obwiednia reakcji: 

Nr Rx [kN] Ry [kN] Rz [kN] M x [kNm] My [kNm] Mz [kNm] 
Numery 

grup(współcz.) 

1 

0,00 0,00 4,04 0,00 -7,03 0,00 
1(1,35), 2(1,35), 

3(1,50) 

0,00 0,00 1,32 0,00 -1,54 0,00 1(1,00), 2(1,00) 

0,00 0,00 1,32 0,00 -1,54 0,00 1(1,00), 2(1,00) 

0,00 0,00 4,04 0,00 -7,03 0,00 
1(1,35), 2(1,35), 

3(1,50) 
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R3D3-Rama 3D – Wymiarowanie konstrukcji 

 
Stan graniczny nośności (SGN): 
Stopień wykorzystania przekroju 

 Stan graniczny użytkowania (SGU): 

Ugięcie maksymalne w cm 

 

 
 

  

 

 

Raport wymiarowania stopy fundamentowej wg PN-EN 1997-1 Eurokod 7 do programu 

Rama3D/2D: 

Geometria 

Szerokość stopy B [m] 0.80 

Długość stopy L [m] 0.80 

Wysokość stopy Hf [m] 0.50 

Szerokość przekroju słupa b [m] 0.40 

Wysokość przekroju słupa h [m] 0.40 

Mimośród ex [m] 0.00 

Mimośród ey [m] 0.00 
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Materiały 

Klasa betonu  C25/30 

Ciężar objętościowy betonu [kN/m
3
] 24.00 

Stopa prefabrykowana  NIE 

Granica plastyczności stali [kPa] 500 

Średnica zbrojenia [mm] 16.00 

Grubość otuliny [mm] 45.00 

Czas realizacji budynku  
poniżej 12 

m-cy 

Ciężar zasypki [kN/m
3
] 18.50 

 

Warunki gruntowe 

 
 

Legenda: 

- Warstwa - Numer porządkowy 

- Nazwa - Nazwa warstwy 

- H - Miąższość 

-  - Ciężar właściwy 

- c' - Spójność efektywna 

- cu - Wytrzymałość na ścinanie 

- '- Efektywny kąt tarcia wewnętrznego 

- M - Moduł sprężystości 

- Mo - Moduł sprężystości pierwotnej 
 

Warstwa Nazwa H   c'  cu  ' M Mo 

 gruntu [m] [kN/m
3
] [kPa] [kPa] [°] [kPa] [kPa] 
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1 
Piasek średni 

(MSa) 
4.5 18.0 0.0 0.0 28.0 99000.0 100000.0 

2 
Glina Piaszczysta 

(saCl) 
2.5 21.0 30.0 60.0 23.0 55000.0 80000.0 

 

Stan graniczny nośności (GEO) 

Podejście obliczeniowe DA2 

G,niekorzystne = 1.35, Q = 1.50 

R = 1,4 – częściowy współczynnik bezpieczeństwa dla oporu granicznego na wyparcie 

R,h = 1,1 – częściowy współczynnik bezpieczeństwa dla oporu granicznego na ścięcie gruntu 

pod fundamentem 
 

Głębokość posadowienia hf = 1.20 m  
 

Schemat nr 1 
 

Sprawdzenie nośności podłoża na wyparcie gruntu spod fundamentu. 

Warunki "z odpływem" 

Dodatkowe obciążenia podłoża: 

Ciężaru fundamentu (całkowity): 

 
Ciężar gruntu nad fundamentem: 

 
Obliczeniowa wartość obciążenia podłoża: 

 
Obciążenia przekazywane na podłoże (charakterystyczne, wartości momentów bez 

uwzględnienia nieosiowego działania sił pionowej): 

 

 

 

 
Mimośród obciążeń: 

 
Warunek spełniony 

 
Warunek spełniony 

Sprowadzone wymiary fundamentu 

 

 

 
Jednostkowy opór graniczny podłoża 
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q – naprężenie w gruncie (obok fundamentu) w poziomie posadowienia (całkowite) 

 
Warunek obliczeniowy: 

 
Warunek nośności na wyparcie spełniony. 
 

Sprawdzenie stanu granicznego na ścięcie gruntu w poziomie posadowienia: 

 
gdzie: 

Hd – wartość obliczeniowa siły poziomej przekazywanej przez fundament na grunt, 

Rd – opór graniczny podłoża pod fundamentem na ścięcie, 

Rp,d – opór graniczny podłoża na przesunięcie fundamentu, przyjęto = 0,0 

Wartość obliczeniowa oporu granicznego gruntu pod fundamentem 
 

 

 
Warunek nośności na ścięcie spełniony. 

Sprawdzenie nośności pozostałych warstw 

Poziom spr. Nawodniona 
Warunki z odpływem Warunki bez odpływu 

Ed/Rd(H) Ed/Rd(V) Ed/Rd(H) Ed/Rd(V) 

2.00 TAK 0.000 0.072 - - 

4.50 TAK 0.000 0.081 0.000 0.271 

 

Sprawdzenie stateczności fundamentu (EQU): 

Oznaczenia: 

 - std - oddziaływania stabilizujące 

 - dst - oddziaływania destabilizujące 

Współczynniki częściowe do oddziaływań: 

G, dst = 1.10 

G, stb = 0.90 

Q, dst = 1.50 

 

 
Warunek stateczności spełniony. 
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