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1. DANE OGOLNE
1.1. OBIEKT
Obiekty sportowe — kategoria V

1.2. LOKALIZACJA

dziatka nr ewid. 1122/2
ul. Dobiezynska
64-320 Buk

1.3. INWESTOR

Miejsko-Gminny Osrodek Kultury
ul. Dobiezynska 27
64-320 Buk

1.4. OSOBY OPRACOWUJACE INFORMACJE BIOZ

W zakresie architektury:

magr inz. arch. Aleksander Wasiewicz (nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/3/2007)
W zakresie konstrukcji:

mgr inz. Andrzej Szurkowski (nr upr. WKP/0079/POOK/11)

1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA

Wytyczne Inwestora

Wizja lokalna w terenie

Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500
Obowigzujgce normy i przepisy Prawa Budowlanego

1.6. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczagca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
dla inwestycji polegajgcej na przebudowie boiska sportowego wraz z budowg sitowni
terenowej na terenie Miejsko-Gminnego Osrodka Kultury w Buku.

2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA — DANE
SZCZEGOLOWE

2.1 Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci realizacji
poszczegodlnych etapow.
Zakresem robot dla catego zamierzenia budowlanego jest przebudowa boiska
sportowego wraz z budowg sitowni terenowej na terenie Miejsko-Gminnego Osrodka
Kultury w Buku.

2.2 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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Zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi mogg stwarzacé:
— podziemne sieci energetyczne

— podziemne sieci wod.—kan.

— podziemne sieci gazowe

2.3 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslaja skale i rodzaj zagrozen.
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych mogg miec
miejsce podczas:
— prac budowlanych na wysokosci powyzej 3m — zabezpieczenie ze wzgledu na wysokos¢;
— podczas prac, wykonczeniowych, szczegdlnie w branzy elektrycznej;
— podczas prac zwigzanych z realizacjg wykopow pod fundamenty.
Niektére, przewidziane projektem roboty budowlane stwarzajg szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
W szczegolnosci moze wystgpi¢ zagrozenie (dotyczy branzy konstrukcyjnej):
upadku z wysokosci przy robotach na wysokoséci ponad 3,0m podczas montazu
konstrukcji stalowej
oparzenia podczas spawania konstrukcji stalowej
zasypanie w trakcie realizacji wykopow pod fundamenty
zagrozenia porazenia prgdem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi

2.4 Wskazania prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegélnie niebezpiecznych.
Przed przystgpieniem do robdt, kierownik budowy musi zapoznaé zatoge, pracownikow z
planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Kazdy pracownik powinien zosta¢ odpowiednio
przeszkolony w zakresie ochrony przeciwpozarowej i BHP. Przeszkoleni pracownicy powinni
podpisa¢ stosowne oswiadczenie o przebytych szkoleniach. Pracownicy powinni by¢
kompetentni, tj. posiada¢ stosowne uprawnienia do prac, ktére maja wykonac.
Przeprowadzone szkolenia i instruktaze nalezy potwierdzi¢ pisemnie, wskazujac ich zakres,
rodzaj, date i wykaz osob uczestniczgcych. Przed przystgpieniem do realizacji ewentualnych
robot szczegodlnie niebezpiecznych, wykonawca zobowigzany jest:
— zaznajomic pracownikow z zakresem obowigzkéw, czynnosci
— zaznajomic pracownikow ze sposobem wykonywanej pracy
—  poinformowaé pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez nich
pracg oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami

— dostarczy¢ $rodki ochrony indywidualne;j
— okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych
— wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielania pierwszej pomocy

2.5 Wskazania srodkéw technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefie
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng, sprawng komunikacje umozliwiajagca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowac standardowe, dostosowane do rodzaju prac, srodki
ochrony zdrowia. Przed rozpoczeciem przebudowy nalezy ogrodzi¢ plac budowy i opisaé
sposoby ewakuacji na wypadek zagrozenh. Plac budowy nalezy wyposazy¢ w gasnice
przenosne proszkowe ABC 4 lub 6 kg i gasnice sniegowe / CO,/ 5 kg. Wszystkie prace
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nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osob posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
W przypadku powstania pozaru nalezy przystapi¢ do akcji gasniczej, wykorzystujgc gasnice
przenosne, nalezy rowniez zawiadomi¢ jednostke gasniczo — ratowniczg PSP pod nr 998. W
sytuacji wysokiego zagrozenia wynikajgcego z powstatego pozaru nalezy ewakuowac sie w
bezpieczne miejsce, zgodnie z ustaleniami okreslonymi podczas szkolenia z zakresu ochrony
przeciwpozarowe;.

2.6 Wytyczne do wykonania robot budowlanych.

teren, na ktérym odbywa sie budowa nalezy ogrodzi¢ (wys. 1,5 m) i oznakowa¢ tablicami
ostrzegawczymi i oswietli¢

tablice budowy zawiesi¢ w miejscu widocznym od strony drogi publicznej (na wysokosci nie
mniejszej niz 2,0 m)

przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy zapoznaé pracownikdéw z projektem
technicznym

na terenie budowy zabrania sie:

wykonywania czynnosci, ktére mogg spowodowac pozar, jego rozprzestrzenienie sie,
utrudnienie prowadzenia dziatania ratowniczego lub ewakuacji

uzywanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynnikow mogacych
zainicjowac zapton wystepujgcych materiatow w miejscach wystepowania materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, w strefie zagrozenia wybuchem / butle z acetylenem podczas
prac spawalniczych/

uzytkowanie instalacji, urzgdzen i narzedzi niesprawnych technicznie lub w sposéb
niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami okreslonymi przez producenta
rozgrzewania za pomocg otwartego ognia smoty i innych materiatéw odlegtosci mniejsze;j
niz 5,0 m od wznoszonego obiektu, przylegtego do niego sktadowiska lub placu sktadowego
z materiatami palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonanie tych czynnos$ci na dachu o
konstrukcji i pokryciu niepalnym

uzytkowanie elektrycznych urzgdzen ogrzewczych ustawionych bezposrednio na podtozu
palnym, z wyjatkiem urzgdzen eksploatowanych zgodnie z warunkami okreslonymi przez
producenta

przechowywanie materiatow palnych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od urzgdzen i
instalaciji, ktérych powierzchnie zewnetrzne mogg nagrzewacé sie do temperatury
przekraczajgcej 373,15 k/1000C/, od linii kablowych o napieciu powyzej 1kV, przewodoéw
uziemiajgcych oraz przewodoéw odprowadzajgcych instalacji piorunochronnej czynnych
rozdzielni pradu elektrycznego, przewodow elektrycznych sitowych i gniazd wtykowych
sitowych o napieciu powyzej 400V

stosowania na ostony punktow swietlnych materiatéw palnych z wyjgtkiem materiatow
trudno zapalnych, jezeli zostang umieszczone w odlegtosci co najmniej 0,05 m od zaréwki
instalowania opraw oswietleniowych oraz osprzetu instalacji elektrycznych jak wytgczniki,
przetgczniki, gniazda wtykowe, bezposrednio na podtozu palnym, jezeli ich konstrukcja nie
zabezpiecza podtoza przed zapaleniem sktadowania materiatéw palnych na drogach
komunikacyjnych budowili.

Opracowat:
Architektura Konstrukcja
magr inz. arch. Aleksandra Wasiewicz mgr inz. Andrzej Szurkowski

nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/3/2007 nr upr. WKP/0079/POOK/11
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1. DANE OGOLNE

1.1 OBIEKT
Obiekty sportowe — kategoria V

1.2 LOKALIZACJA

dziatka nr ewid. 1122/2

ul. Dobiezynska

64-320 Buk
1.3INWESTOR

Miejsko-Gminny Osrodek Kultury
ul. Dobiezynska 27
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1.4PODSTAWA OPRACOWANIA

o Wytyczne Inwestora

¢ Wizja lokalna w terenie

o Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

o Obowigzujgce normy i przepisy Prawa Budowlanego
1.5PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy boiska sportowego wraz z budowg
sitowni terenowej na terenie Miejsko-Gminnego Osrodka Kultury w Buku.

2. LOKALIZACJA | STAN PRAWNY

Dla celéw opracowania zagospodarowania terenu w rejonie Miejsko-Gminnego Osrodka
Kultury w Buku, przyjeto zakres obejmujgcy dziatke o numerze ewidencyjnym 1122/2, w obrebie
Buk, w jednostce ewidencyjnej gmina Buk. Wiascicielem przedmiotowej nieruchomosci jest
Miasto Gmina Buk z siedzibg ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk, reprezentowana przez p. Burmistrza
Stanistawa Filipiaka, a uzytkownikiem wieczystym Miejsko-Gminny Osrodek Kultury w Buku
reprezentowany przez p. dyrektor Grazyne Andrzejewska.

Teren opracowania znajduje sie w centralnej czesci miasta Buk, z bezposrednim dostepem
od strony pétnocnej do drogi gminnej, ul. Wojtczaka oraz od strony zachodniej i potudniowej do
ul. Dobiezynskiej. W sgsiedztwie terenu znajdujg sie: dziatki budowlane budownictwa

indywidualnego oraz dziatka drogowa stanowigca obwodnice miasta (od strony wschodniej).
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Ze wzgledu na zakres prac przewidzianych do realizacji, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7
lipca 1994r.Prawo Budowlane (z pézniejszymi zmianami), przed rozpoczeciem robot konieczne

jest zgtoszenie robét do Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren objety inwestycja zagospodarowany jest jako park rekreacyjny z budynkiem gtéwnym
Miejsko-Gminnego Osrodka Kultury. Budynek uzytecznosci publicznej z lokalem mieszkalnym
zlokalizowany jest na dziatce nr 1123 oraz w czesci potudniowo-zachodniej dziatki nr 1122/2. W
kierunku na pétnoc znajduje sie parking dla samochoddéw osobowych. W srodkowej czeci
dziafki w rejonie ul. Wojtczaka znajduje sie toaleta publiczna. Miejsce na $mietnik zlokalizowane
jest w rejonie granicy potudniowej w odlegtosci 10m od sciany budynku gospodarczego.
Ponadto na terenie znajduje sie teren utwardzony z kostki betonowej i nawierzchni bitumicznej
(boisko do koszykéwki bedgce przedmiotem przebudowy) oraz plac zabaw z nawierzchnig
zwirowa. Na terenie nie objetym aktualizacjg mapy znajduje sie park oraz ogrodzona strzelnica
sportowa. W zwigzku z realizacjg inwestycji nie zmieni sie uktad komunikacyjny w obrebie
dziatek.

Widok istniejgcego boiska sportowego z nawierzchnig bitumiczng

i

Nawierzchnia
bitumiczna
istniejgcego boiska
do koszykowki

Skarpa o wys. 1,0m i > o :
do obnizenia do LZ : s : e
wys. 0,5m = Eiae - 5

4. OGOLNY OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektuje sie przebudowe istniejgcego boiska sportowego z wprowadzeniem nowych
elementéw sitowni terenowej poprawiajgcych jakos¢ funkcjonowania parku rekreacyjnego.

Prace rozbiorkowe nalezy rozpoczaé od demontazu koszy na konstrukcji stalowej. W
dalszym etapie nalezy przeprowadzi¢ rozbiorke istniejgcej nawierzchni bitumicznej z usunieciem
podbudowy do gtebokoséci 0,5m. Odpady nalezy sktadowa¢ w wyznaczonym i ogrodzonym
miejscu a nastepnie wywozi¢ do zaktadu utylizaciji.

W rejonie istniejgcego boiska asfaltowego planuje sie lokalizacje strefy sportowe;j

obejmujgcej nastepujgce elementy:




PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z BUDOWA SILOWNI TERENOWEJ
64-320 BUK , UL. DOBIEZYNSKA, DZIAt KA NR 1122/2

¢ Boisko wielofunkcyjne — koszykdéwka i tenis ziemny; nawierzchnia poliuretanowa;

o Ogrodzenie boiska z siatki stalowej, powlekanej na stupkach o wysokosci 4,0m, z
jedng furtkg rozwieralng o szerokosci 1,10m;

o Elementy sitowni terenowej — wahadto i twister, motyl, wioslarz;

o Stojaki na rowery, typu rurowego o wysokosci 0,9m.

Boisko wielofunkcyjne oraz nawierzchnie rzutni planuje sie wykona¢ z nawierzchni
poliuretanowej typu tartan. Warstwa nosna z granulatu SBR spojonego PU, warstwe wierzchnig
stanowi granulat EPDM spojony PU. Obydwie warstwy wykonane maszynowo o grubosci 25 i
10mm. Na dogeszczonym gruncie rodzimym wykonac podbudowe z 15cm warstwy piasku
sredniego oraz warstwy klinca malafirowego o gr. 15cm. Dodatkowo, wzdtuz dtuzszych
krawedzi boiska zaplanowano odwodnienie liniowe typu ACO-Drain z odprowadzeniem
powierzchniowym woéd na terenie wtasnej dziatki.

Istniejgca skarpe stuzgcg w przesziosci jako nasyp trybun ziemnych planuje sie obnizy¢ z
wysokosci 1,0m do wysokosci 0,5m.

Teren utwardzony po pétnocnej stronie boiska oraz w strefie przeznaczonej dla roweréw
nalezy wykonac jako utwardzony z kostki betonowej gr. 8cm na podbudowie z betonu chudego
oraz podsypce piaskowe;j.

Teren wokét boiska oraz sitowni terenowej nalezy zrekultywowac i obsia¢ mieszanka traw.

Wykaz nowych nawierzchni:

Lp Nazwa nawierzchni Pow. [m?]
1 Boisko wielofunkcyjne — poliuretan 528,00
2 Sitownia terenowa - poliuretan 39,60
3 Kostka betonowa na podbudowie z betonu chudego 210,00

5. UWAGI KONCOWE
Dziatka nr 1122/2 i 1123 nie jest wpisana do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie
konserwatorskiej a takze nie jest wymagane prowadzenie nadzoru archeologicznego.

Na przedmiotowym terenie nie jest prowadzona eksploatacja gornicza w zwigzku z powyzszym
nie ma wptywu na dziatke zamierzenia budowlanego.

Inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko naturalne.

Ze wzgledu na koniecznos¢ realizacji dojazdu do budynku strzelnicy sportowej konieczna jest
wycinka dwéch drzew oznaczonych na planie zagospodarowania dziatki.

Projektowat:

mgr inz. arch. Aleksandra Wasiewicz mgr inz. Andrzej Szurkowski
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/3/2007 nr upr. WKP/0079/POOK/11
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PRZYKLADOWE ROZWIAZANIA ELEMNTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Boisko z nawierzchnig poliuretanowg typu ,tartan” wraz z koszami i ogrodzeniem,

Nawierzchnia z poliuretanu

EPDM
SBR

OBRZEZE

001m., ‘ /
0,02-0,11m ‘

PODBUDOWA

Elementy sitowni terenowej

ADLO | TWISTER -

+ AKTYWIZUJE STAWY BIODROWE | KREGOSEUP LEDZWIOWY.

- URUCHAMIA | WZMACNIA MIESNIE BRZUCHA, RZEZBI SYLWETKE | POPRAWIA WYGLAD TALII, UD. POSLADKOW.
+ POMAGA W SPALANIU ZBEDNEJ TKANKI TEUSZCZOWED

- ANGAZUJE DOLNE PARTIE CIALA WZMACNIA KREGOSEUP ORAZ MIESNIE BRZUCHA | BIODER

- WPLYWA ROZLUZNIAJACO, A DODATKOWO ROZWIJA ZMYSE ROWNOWAGL.

- POPRAWIA JAKOSC PRACY | ROZWIJA KOORDYNACJE RUCHOWA

- WYMIARY URZADZENIA (DXSZXW):  B45X6IBXI408MM

- STREFAUZYTKOWANIA:  3350X3356MM

+ WYSOKOSC UPADKOWA:  PONIZEJ 60GMM

- GLEBOKOSC FUNDAMENTOWANIA: 766MM

+ PRZEZNACZONE DLA UZYTKOWNIKOW: POWYZEJ 14 LAT
- OBOWIAZUJACA NORMA POLSKA:  PN-EN 1176-1:2009

F

Strona 9z 17
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i

BUDUJE | WZMACNIA MIESNIE RAMION, GRZBIETU | KLATKI PIERSIOWED.
KSZTALTUJE GORNE PARTIE MIESNL. ) k
POPRAWIA KOORDYNACJE RUCHOWA | MA WPLYW NA OGOLNY STAN ZDROWIA-

o 0 0 0

UAKTYWNIA MIESNIE £YDEK, UD, POSLADKOW, BRZUCHA, PLECOW.
KSZTALTUJE MASE MIESNIOWA, POMAGA SPALIC TKANKE TEUSZCZOWS
ZWIEKSZA WYDOLNOSC UKEADU ODDECHOWO-KRAZENIOWEGD.

WYMIARY URZADZENIA (DXSZXW): 1190X525X1976MM
STREFAUZYTKOWANIA:  3750X3525MM

WYSOKOSC UPADKOWA:  PONIZEJ 600MM

GLEBOKOSC FUNDAMENTOWANIA: 700MM
PRZEZNACZONE DLA UZYTKOWNIKOW: POWYZEJ 14 LAT
OBOWIAZUJACA NORMA POLSKA:  PN-EN 1176-1:2003

WYMIARY URZADZENIA (DXSZXW): 1298X698X320MM
STREFAUZYTKOWANIA: ~ 4290X3696MM

WYSOKOSC UPADKOWA:  PONIZE] 630MM

GLEBOKOSC FUNDAMENTOWANIA: 709MM
PRZEZNACZONE DLA UZYTKOWNIKOW: POWYZEJ 14 LAT
0BOWIAZUJACA NORMA POLSKA:  PN-EN 1176-1:2809
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Obliczenia konstrukcji kosza wraz z fundamentem

Geometria

®

L

7

Wezly w globalnym ukladzie wspolrzednych:

Nr x [m] y [m] z[m] Przegub
1 -3,233 0,000 -2,712
2 -3,233 0,000 -0,412
3 -1,033 0,000 0,688
4 -2,133 0,000 0,688
Prety:
. .. Dlugosé
NF Wezly Prety zesztywnione w Przekroj [m]
preta
W1 W> W1q W>
1: Stup 1(S) 2 (S) wszystkie wszystkie ¢ 139,7/5,0 2,300
2: Shup 2(S) 4(S) wszystkie wszystkie ¢ 139,7/5,0 1,556
3: Stup 4(S) 3(S) wszystkie wszystkie ¢ 139,7/5,0 1,100
Podpory i osiadania podpor w globalnym ukladzie wspolrzednych:
. - Sprezystos¢
NF " r, , " " b Sprezystos¢ [KN/m] l[)kN /)r,a d]
Kx ky K, fx fy 1
1 + + + + + +

Grupy obciazen:
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G Grupa Oddzialywa
Nazwa grupy Nr = Rodzaj obcigzen = Charakter P alyw
aktywna nie
State 1 State staty + state
Cigzar wlasny 2 Stale staty + state
Uzytkowe 3 Zmienne staly + uzytkowe
(magazynowe)
Oddzialywania grup obciazen:
. . . 1
OdlealyWanle 'Yf’inf(min) '\{fisup(max) ‘I‘o lllb é Wlodacy
state 1.0 1.35 0.85
uzytkowe - 1.5 1.0 +
1) + Okresla czy oddziatywanie zmienne ma by¢ potencjalnie rozpatrywane jako wiodace
Obciazenia ukladu:
Obciazenia wezlowe
Grupa Wezel Typ Wartos$é a[°] BI°l Kier.
State 3 Sita weztowa 0,50kN 0,0 0,0 Z
Uzytkowe 3 Sita weztowa 1,50kN 0,0 0,0 Z

Parametry geometryczne i fizyczne elementow:

Nazwa ¢ 139,7/5,0
A =21,14cm?
J, = 961,08cm* J, = 479,73cm* J, = 479,73cm*
gfzré"ggjzy Oy 0° 3= 479,73cm* 3,= 479,73cm*
W, max= 68,68cm® W, min= 68,68cm®
W, max= 68,68cm’ W, min= 68,68cm®
. _ _ Ciez. =
Material Stal EN $235 E = 210GPa G = 81GPa 78 5kN/m’
Wyniki
Obwiednia sit wewnetrznych:
Grupa pretéw: Shup
M M M Numery
Nr | x[m N [kN] T,[kN] T,[kN X y ‘ .
[l NIN] Ty [kN] T [KN] poNm)  [kNm]  [kNm] | grup(wspélez.)
2,30 -0,94 -0,00 -0,00 0,00 1,54 0,00 1(1,00), 2(1,00)
] ] 1(1,35), 2(1,35),
0,00 -4,04 0,00 0,00 0,00 7,03 000 311'50)
1 0,00 -1,32 -0,00 -0,00 0,00 1,54 0,00 1(1,00), 2(1,00)
) ] ] 1(1,35), 2(1,35),
2,30 3,52 0,00 0,00 0,00 7,03 000 311'50)
0,00 -1,32 -0,00 -0,00 0,00 1,54 0,00 1(1,00), 2(1,00)
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4,04 0,94 ] 0
N Ty @ ® Tz & @
Mx® ® My Mz & -
0 1,54 7,03 0
M M M Numery
Nr | x[m N[kN] T,[kN] T,[KkN X y z ,;
[m] NIKN] Ty [N T2 [KNI - Nmp [kNm] [KNm]  grup(wspélez,)
156 20,48 20,00 0,48 0,00 0,65 0,00 1(1,00), 2(1,00)
0,00 -2.49 20,00 2,49 0,00 7,03 0,00 égggg 2(1,35),
0,00 22,49 20,00 2,49 0,00 7,03 0,00 ;ggg; 2(1,35),
156 -0.48 20,00 0,48 0,00 0,65 0,00 1(1,00), 2(1,00)
1(1,35), 2(1,35),
X 0,00 -2.49 -0,00 2,49 0,00 7.03 0,003 50)
156 -0.48 20,00 0,48 0,00 0,65 0,00 1(1,00), 2(1,00)
=249 -0,48 0 249 0,48
N Ty @ @ Tz
Mx® ® My \l Mz ® ®
0 7,03 0,65' 0
M M M Numery
Nr| x[m N[kN] T,[kN] T,[kN X y z p
[m] NN Ty [kNI T [kND - oNmy [kNm]  [KNm] | grup(wspélez.)
0,00 20,00 20,00 0,68 0,00 0,65 0,00 1(1,00), 2(1,00)
0,00 20,00 20,00 317 0,00 3,35 0,00 égggg 2(1,35),
1.10 20,00 20,00 0,50 0,00 0,00 0,00 1(1,00), 2(1,00)
0,00 20,00 20,00 317 0,00 3,35 0,00 éggg; 2(1,35),
3 1.10 20,00 20,00 0,68 0,00 0,00 0,00 1(1,35), 2(1,35)
0 0 3,17 05
N e ® Ty ® ® Tz
Mx e ® My \ Mz & -
0 3,35 U' 0

Obwiednia reakcji:

Numery
Nr  Rx[kKN] Ry[kN] R;[kN] My [KNm] My [KNm] M, [kNm] grup(wspélcz.)
1(1,35), 2(1,35),
0,00 0,00 4,04 0,00 -7,03 0,00 3(1.50)
1 0,00 0,00 1,32 0,00 -1,54 0,00 1(1,00), 2(1,00)
0,00 0,00 1,32 0,00 -1,54 0,00 1(1,00), 2(1,00)
1(1,35), 2(1,35),
0,00 0,00 4,04 0,00 -7,03 0,00 3(1.50)
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R3D3-Rama 3D — Wymiarowanie konstrukcji

Stan graniczny no$nosci (SGN): Stan graniczny uzytkowania (SGU):
Stopien wykorzystania przekroju Ugiecie maksymalne w cm
{0157}

EED

(oa3s)

H’E 0,209 —|001 em
r

£ /

L1

Raport wymiarowania stopy fundamentowej wg PN-EN 1997-1 Eurokod 7 do programu

Rama3D/2D:
Geometria
Szerokos¢ stopy B [m] 0.80
Dtlugos$é stopy L [m] 0.80
Wysokos¢ stopy Hs [m] 0.50
Szerokos¢ przekroju stupa b [m] 0.40
Wysokos¢ przekroju stupa h [m] 0.40
Mimosrod ey [m] 0.00
Mimosérédd ey [m] 0.00
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0.20

0.40
1<
0.80

0.20

0.80 0.50

Materialy
Klasa betonu C25/30
Cigzar objetosciowy betonu [KN/m?] 24.00
Stopa prefabrykowana NIE
Granica plastycznosci stali [kPa] 500
Srednica zbrojenia [mm] 16.00
Grubo$¢ otuliny [mm] 45.00
Czas realizacji budynku ponizej 12

m-cy

Cigzar zasypki [kN/m?] 18.50

Warunki gruntowe

Legenda:

- Warstwa - Numer porzadkowy

- Nazwa - Nazwa warstwy

- H - Migzszo$¢

- v - Ciezar wlasciwy

- C' - Spdjnos¢ efektywna

- Cy - Wytrzymato$¢ na Scinanie

- ¢'- Efektywny kat tarcia wewnetrznego

- M - Modut sprezystosci

- My, - Modut sprezystosci pierwotnej

Warstwa Nazwa H Y c' Cu ¢' M M,

gruntu [m] [kN/m°] [kPa] [kPa] [°] [kPa] [kPa]
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1 Piasek sredni 45 18.0 0.0 0.0 28.0 | 99000.0 | 100000.0
(MSa)

Glina Piaszczysta

2.5 21.0 30.0 60.0 23.0 55000.0 | 80000.0
(saCl)

Stan graniczny nosnosci (GEO)

Podejscie obliczeniowe DA2

YG,niekorzystne = 1.35, YQ = 1.50

Tr = 1,4 — czg$ciowy wspotczynnik bezpieczenstwa dla oporu granicznego na wyparcie

Yrh = 1,1 — czesciowy wspodteczynnik bezpieczenstwa dla oporu granicznego na $cigcie gruntu
pod fundamentem

Glebokos¢ posadowienia hf = 1.20 m
Schemat nr 1

Sprawdzenie nosnosci podloza na wyparcie gruntu spod fundamentu.
Warunki "z odptywem"

Dodatkowe obcigzenia podtoza:

Cigzaru fundamentu (catkowity):

O = oy =032 24.00 =07 kEN
W [

Ciezar gruntu nad fundamentem:
G,= 829 kN |
Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia podtoza:
V=N, +y : (Gﬁ +G, J =178 +1.35 |7.68 +820 |= 22.34 kN ]

& migkorysine

Obcigzenia przekazywane na podtoze (charakterystyczne, warto§ci momentéw bez
uwzglednienia nieosiowego dziatania sit pionowej):
V=N +G _+G =132 +7.08 +8.20 = 17.20 [kN ]
Ok ik 3

Mo =M +H, - h=000+000  0.50= 0.00[kNm ]

My =M, #H - h=154+000 050=1.54[kln |

Ik

— i I_ ] i
A=V Hy #H "V 000 +000° T 0.00[x ]
M

w0 Voo 000-000 - 132

Mimosrod obcigzen:

=|0.00| <03  B=0.24[m ]

5 v 17.20
Warunek spetniony
Mytew Yoor 1384000 132
e = = =10.09) <03 - L= 024[m ]
L v 17.29

Warunek spetniony
Sprowadzone wymiary fundamentu
B=5-2 e =080-2 000=0.300m ]

Li=r-2 e, =0.80-2 . 0.00 = 0.62 [m ]

A=B . L7=080 - 0.62= 0.50],,7 |
Jednostkowy opor graniczny podtoza
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—=c'" N, &, s -i,+g" N b s i #0585 -B N B .s i =000-2580.L00 . 145 LOO+
2 q q g q ¥ ¥ ¥ Y

2560 - 1472 0 L00 - 160 - L0005 - 2800 - Q80 - 1450 - L00 O] - 00 = 574.5?[;%&1]

g — naprgzenie w gruncie (obok fundamentu) w poziomie posadowienia (catkowite)

R
285.68
=F =220 304,06 [k ]
¢y, 140

Warunek obliczeniowy:
v =23.34 <R =204.06EN

Warunek no$nosci na wyparcie spetniony.

Sprawdzenie stanu granicznego na Sci¢cie gruntu w poziomie posadowienia:
H,<R +R_,

gdzie:

Hy — wartos$¢ obliczeniowa sity poziomej przekazywanej przez fundament na grunt,

Rq — opor graniczny podtoza pod fundamentem na $ciecie,

Rp.d — opor graniczny podloza na przesunigcie fundamentu, przyjeto = 0,0

Warto$¢ obliczeniowa oporu granicznego gruntu pod fundamentem

| v, an 3,) {1720 0353 '
Rimwan | —— =04V, fwin | = 042534 8.36 [kN ]

Rk
H =000=R,=836[kN |

Warunek no$no$ci na $cigcie spetniony.
Sprawdzenie nosno$ci pozostatych warstw

Warunki z odptywem Warunki bez odptywu
Poziom spr. Nawodniona
Ed/Rd(H) Ed/Rd(V) Ed/Rd(H) Ed/RA(V)
2.00 TAK 0.000 0.072 - -
4.50 TAK 0.000 0.081 0.000 0.271

Sprawdzenie statecznosci fundamentu (EQU):
Oznaczenia:

- std - oddziatywania stabilizujace

- dst - oddziatywania destabilizujace
Wspotczynniki czesciowe do oddziatywan:

’YG’ dst = 110
Ye.stb = 0.90
YQ, ast = 1.50

M, =000<M, = 6.45]kNm ]

M, =208<M = 6.40[kim |

Warunek statecznosci spetniony.

Projektowat:
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